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RESUMEN
Galileo es el primer autor occidental que 
señaló la imposibilidad de que una figura 
creciera indefinidamente por semejanza, 
definiendo el concepto de un tamaño 
insuperable para cualquier estructura 
mecánica sujeta a la acción de su propio 
peso. Si tal tamaño insuperable existe 
para un problema estructural, tal pro-
blema sería irresoluble para tamaños 
mayores. La cuestión no ha sido contes-
tada hasta la fecha, a pesar de múltiples 
investigaciones según dos líneas contra-
puestas: por un lado, la determinación de 
formas de tensión constante no limitadas 
a un tamaño concreto; por otro, la deter-
minación de tamaños insuperables para 
problemas estructurales bien definidos. 
Aquí se presentan dos hipótesis relacio-
nadas que podrían encauzar la búsqueda 
de una respuesta definitiva.
SUMMARy
Galileo is the first Western author who 
pointed out the impossibility of that a 
similar figure grows indefinitely, by defin-
ing the concept of an insuperable size for 
any structure subject to the mechanical 
action of self-weight. If such insuper-
able size exists for a structural problem, 
such a problem would be unsolvable for 
greater sizes. The matter has not been 
answered until date, despite multiple 
researches along two conflicting lines: 
firstly, the determination of forms of con-
stant stress whit no limit in size, and sec-
ondly, the determination of insuperable 
sizes for well defined structural prob-
lems. Here two related hypotheses are 
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1. PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Un problema estructural puede definirse de 
forma abstracta describiendo la geometría 
de una carga útil que debe ser soportada 
respecto de una sustentación, con geome-
tría igualmente definida. Resolverlo consis-
te en encontrar para un material dado de 
antemano la geometría de una figura que 
de lugar a una estructura que sea resistente, 
rígida y estable para el problema. General-
mente existen varias soluciones pero, desde 
siempre, hay un “deseo” implícito de deter-
minar aquella solución que sea óptima, es 
decir, cuyo coste físico sea el menor entre 
el conjunto de soluciones aceptables.
En primera aproximación, el coste físico 
puede representarse por el peso propio de 
la estructura ya que casi cualquier coste fí-
sico imaginable tiene una relación monóto-
na –no necesariamente proporcional– con 
el peso propio. De este modo, la búsqueda 
de las estructuras de mínimo peso repre-
senta el primer y principal paso en cual-
quier teoría de diseño. Aquí, por razones 
de brevedad nos contentaremos con un 
manejo informal de la noción de problema 
estructural, a sabiendas de que es posible y 
deseable su formalización. Detalles adicio-
nales pueden consultarse en Cervera (1, 2).
2.  LOS TAMAÑOS INSUPERABLES DE 
gALILEO
proposición vii
Entre los prismas o cilindros pesados [gra-
vi] y semejantes, hay uno y solo uno que 
llega a encontrarse (a consecuencia de 
su propio peso) en un estado límite entre 
romperse y mantenerse todavía entero, de 
modo que todo aquel que sea más gran-
de, incapaz de sostener su propio peso, 
se romperá, mientras que todo el que sea 
más pequeño opondrá alguna resistencia a 
la fuerza que se haga para romperlo. […]
De lo que se ha demostrado hasta el mo-
mento, como podéis ver, se infiere la impo-
sibilidad de poder, no solo en el arte sino 
en la misma naturaleza, aumentar los me-
canismos hasta dimensiones inmensas, de 
modo que sería imposible fabricar naves, 
palacios o templos enormes, de tal forma 
que sus remos, patios, vigas, cerrojos y, 
en suma, todas sus partes constituyentes, 
pudiesen sostenerse. Así, tampoco podría 
la naturaleza hacer árboles de un tamaño 
desmesurado, ya que sus ramas acabarían 
por venirse abajo bajo su propio peso. 
Sería imposible, igualmente, construir es-
tructuras óseas de hombres, caballos u 
otros animales, que pudiesen mantenerse 
y realizar sus propios menesteres, a no ser 
que se utilizara un material más duro y re-
sistente que el normal, en caso de que no 
se les agrandara tales huesos de modo tan 
desproporcionado que la figura y aspecto 
del animal en cuestión llegase a ser algo 
monstruosamente grande; lo cual, tal vez, 
intuyó nuestro sagaz Poeta cuando, des-
cribiendo un grandísimo gigante, decía:
Imposible reconocer su altura,
tan desmesuradamente grande es su grosor
GalIleo, Discorsi
La que ha venido en llamarse ley de los cu-
bos y los cuadrados, formulada por Gali-
leo por vez primera en sus Discorsi, es una 
proposición muy general sobre la imposi-
bilidad del crecimiento indefinido por se-
mejanza de una figura sujeta a condiciones 
que atañen simultáneamente a su superficie 
y a su volumen.
El caso mecánico es particularmente simple 
de explicar: la resistencia de estructuras se-
mejantes, proporcional al área, crece con 
el cuadrado de su tamaño, mientras que su 
propio peso lo hace con el cubo. Si una es-
tructura, que es segura para un tamaño y 
carga útil dados, crece por semejanza, verá 
aumentar su peso propio más deprisa que 
su resistencia, alcanzando para algún tama-
ño determinado una situación insuperable, 
en la que la estructura colapsa por su propio 
peso sin necesidad de carga útil adicional.
La resistencia, medida en términos de ten-
sión (una fuerza por unidad de superficie), 
depende de un flujo. Por su parte, el peso es 
un stock, medido por unidad de volumen. 
Las condiciones de equilibrio mecánico 
pueden describirse como un compromiso 
entre flujos y stocks; esta idea puede ge-
neralizarse a cualquier sistema físico cuya 
estabilidad resulta de un compromiso entre 
ambos: así su utilidad ha sido explorada en 
campos tan dispares como la conducción 
de calor, la cosmología cuántica o el trans-
porte en sistemas urbanos.
Debe notarse que la imposibilidad mencio-
nada solo se refiere a figuras semejantes de 
distinto tamaño. El propio Galileo, a ren-
glón seguido de su proposición VII, comen-
zó a explorar en que condiciones podrían 
superarse tales tamaños insuperables. Su 
respuesta ofrece dos tipos de soluciones 
en el caso mecánico: por una lado, utilizar 
materiales más resistentes e igual o menos 
densos; por otro, renunciar a la semejan-
za formal y variar la forma de la figura. La 
primera solución es una mera maniobra de 
distracción: un material más resistente tan 
solo aumenta el tamaño insuperable, sin 
acabar con su existencia. La segunda solu-
ción es mucho más prometedora: permite 
abrigar la esperanza de que exista, para 
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cada tamaño, una forma óptima capaz no 
solo de soportarse a sí misma, también de 
soportar carga adicional; en último extre-
mo, permite especular con la posibilidad 
de que cualquier problema estructural sea 
resoluble para cualquier tamaño, sin más 
que encontrar la figura apropiada.
Podemos dar cuerpo a esa especulación en 
la forma de una Hipótesis Optimista:
Entre todas las figuras estructurales no se-
mejantes pero de igual tamaño, y que re-
suelven un mismo problema estructural, 
existe al menos una que es capaz de so-
portar su propio peso y alguna carga útil.
En la siguiente discusión cobrará impor-
tancia el concepto de coste: pues desde un 
punto de vista práctico tanto da disponer 
de una solución de coste impagable que no 
tenerla. La definición estándar de la termo-
dinámica para rendimiento es [1]:
Rendimiento =
Cantidad total
Cantidad útil
[1]
La Segunda Ley es siempre de aplicación en 
cualquier sistema ergódico (3), de manera 
que en un sistema aislado el rendimiento es 
siempre menor que la unidad. El coste es, 
simplemente, el inverso del rendimiento [2]: 
Coste = =
Rendimiento
1
Cantidad útil
Cantidad total[2]
y para sistemas aislados, el coste es siempre 
mayor que la unidad.
La Segunda Ley admite una reinterpreta-
ción mecánica, y la Mecánica una reinter-
pretación termodinámica, digna de men-
ción: una estructura se diseña para soportar 
carga útil. La estructura ideal es la que no 
pesa, dedicando toda su resistencia a so-
portar carga útil. En tal condición ideal 
(análoga a la de reversibilidad), el rendi-
miento y el coste son la unidad. Pero una 
estructura real pesa inevitablemente así que 
parte de la resistencia debe emplearse en 
sostener su propio peso, y el rendimiento 
resulta menor que la unidad (y el coste ma-
yor que ella). En los casos más frecuentes 
el rendimiento estructural disminuye mo-
nótonamente con el tamaño. Y puesto que 
las estructuras construidas con los nuevos 
materiales de la Revolución Industrial son 
casi siempre estructuralmente pequeñas, 
los rendimientos pueden acercarse a la uni-
dad1. En términos prácticos: el peso propio 
de tales estructuras es despreciable, y des-
preciarlo es la práctica habitual en su cál-
culo y diseño iniciales. Sin embargo, cua-
litativamente, el rendimiento estructural es 
siempre menor que la unidad, y será tanto 
menor cuanto más grande sea la estructura. 
La proposición VII, traducida a nuestro ac-
tual vocabulario, dice que para estructuras 
semejantes, existe un tamaño finito para el 
que el rendimiento es nulo (y el coste infi-
nito). A partir de ahí podemos formular una 
Hipótesis Pesimista general:
Para cualquier problema estructural existe 
un tamaño insuperable finito para el que 
cualquier forma estructural colapsa bajo su 
propio peso.
La Hipótesis Pesimista (HP) es razonable-
mente refutable: basta especificar un pro-
blema y una figura en el que el tamaño 
insuperable sea infinito, es decir, que para 
cualquier tamaño finito el rendimiento de 
la figura en cuestión, aunque pequeño, no 
sea nulo. La Hipótesis Optimista (HO), sin 
embargo, no es razonablemente refutable, 
pues obligaría a mostrar para al menos un 
problema concreto que todas las figuras 
posibles o bien no resuelven el problema o 
bien, si lo hacen, tienen rendimiento nulo 
para un tamaño finito.
Pasemos ahora a examinar el relativo mé-
rito de los casos que apoyan cada una de 
ambas hipótesis.
3. TAMAÑOS INSUPERABLES
3.1. El peso suspendido de un cable
Si la sección del cable es constante su resis-
tencia es el producto de su máxima tensión, 
f, por el área de su sección, A. Para una 
longitud L, su peso P es proporcional a su 
volumen, ρLA , siendo ρ su peso específico. 
Con un peso Q tenemos [3]:
fA = ρLA + Q = P + Q       [3]
Existe un tamaño límite más allá del cual, 
aun sin peso (Q=0), el cable resulta inse-
guro [4]: 
L ≤ L = fρ        
 [4]
El tamaño límite del cable no depende de 
su sección y como se ve es una propie-
dad del material: ese cociente ha recibi-
do el nombre de alcance del material, A. 
El alcance del esquema “cable vertical de 
sección constante” coincide con él, L = A. 
Nótese que en un cable de tamaño L = A, 
sin carga externa, la tensión en el extremo 
inferior es nula, siendo máxima en el supe-
rior σ = f. La tensión media en el volumen 
es la mitad: no se aprovecha toda la resis-
tencia del material.
Un cable L < L  puede soportar carga útil [5]:
 
L
A
L -L
LQ=Af (1- () )                [5]= P
1Para la historia de la ciencia, tiene 
interés notar como ni siquiera la 
mecánica se resistió a la ilusión 
de la reversibilidad –a pesar de la 
advertencia de GalIleo–, primero 
en la teoría –Euler da una solu-
ción al pandeo de barras bastante 
antes de que existieran soportes 
tan eficientes como para poder 
pandear–, después en la práctica, 
gracias al advenimiento de los 
nuevos materiales de “alta” resis-
tencia y, por tanto, más “eficien-
tes”... siempre que no pesaran ni 
se deformaran.
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con un coste y un rendimiento dados por [6]:
[6]
Sobre esta sencilla expresión (4) puede 
construirse una teoría de diseño de estruc-
turas semejantes, o análogas, si se entiende 
por diseño las reglas para obtener una es-
tructura en el límite de economía (5). Des-
afortunadamente, esta sencilla medida del 
coste de un tamaño dado por su lejanía del 
insuperable no es exacta cuando la carga 
útil no es isomorfa con el peso propio, algo 
habitual en muchos otros esquemas estruc-
turales; y tampoco se cuenta con una aco-
tación consistente y general del error (2). 
Puesto que la expresión del coste bascula 
entre tamaños nulos y tamaños insupera-
bles, por una parte se ha venido trabajan-
do en la determinación de formas óptimas 
sin consideración del peso propio (5, 6, 7); 
mientras por la otra se busca afinar la de-
terminación del tamaño insuperable ligado 
a cada problema (2, 8, 9, 10); con ambos 
extremos razonablemente bien definidos 
puede aplicarse la regla [6] para estimar el 
rendimiento de una forma concreta para un 
tamaño dado, lo que permite la elección 
entre varias formas posibles para cada pro-
blema (para ejemplos concretos, véase 11).
3.2. La catenaria
El cable anterior suspendido entre dos puntos 
de una horizontal y sometido en exclusiva a 
su propio peso adopta como forma de equili-
brio la curva denominada catenaria [7]:
[7]
siendo H la reacción horizontal en los pun-
tos de suspensión y, de hecho, la compo-
nente horizontal de la tracción en cualquier 
punto del cable. Puesto que el origen está 
en el punto más bajo de la curva, un cable 
que cubra una luz L tendrá un descuelgue, 
flecha o canto, h = y (L/2) [8]:
[8]
Es decir, para cada valor de H se obtiene 
una curva de la familia infinita de curvas de 
equilibrio, con diferente valor de h. Es im-
portante notar que las curvas de esta familia 
no son semejantes entre sí, ni geométrica ni 
mecánicamente, y que, por tanto, si busca-
mos la mejor de ellas nos adentramos fuera 
del campo de las soluciones semejantes, 
aunque seguimos manteniendo la sección 
constante del cable a lo largo de su longi-
tud (como en el caso anterior).
El diseño de catenarias tiene que sortear el 
problema de que no es posible obtener H 
en función de h en forma analítica, siendo 
H imprescindible para obtener el esfuerzo 
máximo del cable y su área. La tracción en 
cualquier punto del cable es [9]:
                                    [9]
El esfuerzo máximo, en L/2, vale [10]:
 
      [10]
Para un diseño en el límite de su resistencia 
se tendrá [11]:
     [11]
Denominando σo = H/A a la tensión en el 
origen (el punto más bajo de la catenaria), 
la [11] puede escribirse en forma adimen-
sional [12]:
siendo p = f ÷ σo. La condición para que L 
sea máxima es [13]:
           [13]
Su solución numérica es p = 1,8102 (1/p = 
0,55243), resultando que [14]:
L ≤ L = 1,325 A      [14]
En función de p, la definición geométrica 
de esa catenaria insuperable (de rendimien-
to nulo) es [15]: 
 
Si el acero empleado es de alta resistencia 
con f ~ 500 N/mm2, resulta que el alcance 
A  es del orden de 6,37 km y la luz insu-
perable es mayor que 8 km. En 1985, el 
puente Akashi-Kaikyo en Japón con unos 
dos kilómetros de luz, alcanzó un 23% del
valor anterior [5], lo que podría considerar-
se un record. Pero en realidad tuvo que fa-
bricarse un acero muy especial, con 1.200 
N/mm2 de tensión admisible para que su 
construcción fuera posible. Para ese acero, 
la luz del puente es tan sólo del 10% de 
su alcance. Tal parece que ese "record" del 
10% del alcance estructural para el mate-
rial usado en cada caso es una constante 
desde los primeros puentes de ferrocarril 
del siglo XIX. La razón es que para tamaños 
relativos mayores el coste (y otros proble-
mas, fundamentalmente de rigidez) resul-
tan insoportables. Es decir, hemos asistido 
a una mejora constante de la resistencia 
de los materiales (la primera vía de Galileo 
para sortear los tamaños insuperables) sin 
que, desafortunadamente, haya sido acom-
pañada por una mejora igualmente genera-
lizada de las formas estructurales.
A L L L 
A - L L - L A LC= r = 1- = 1-= ;
( (ρA LH ρAh = cosh H 2 -1
( (ρAH ρAy = cosh H x -1
( (ρAN = H cosh H x
( (ρAN = H cosh H
L
2
( (ρAfA =H cosh H
L
2
[12]
p - 1 p + 1 acosh(p) - p = 0
( (f fσo σo2 p
1 2= cosh  acosh(p)=L LA A
h(L )=A    1-( (p1 =0,45A λL  =        =2,962h(L )L
[15]
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Puede parecer sorprendente que una cate-
naria pueda cubrir más luz que altura un 
cable suspendido. Pero no hay paradoja en 
ello: en un cable suspendido de tamaño in-
superable la tensión media es la mitad de 
la máxima; en una catenaria insuperable la 
tensión varía desde 0,55 f en el punto más 
bajo hasta f en el de suspensión, siendo su 
valor medio algo menor que 0,72 f: una ca-
tenaria aprovecha mejor la resistencia del 
material que un cable vertical, aprovechán-
dose para ello no solo de la reacción verti-
cal de su sustentación, al igual que el cable, 
también de las reacciones horizontales, 
cuyo coste no estamos analizando aquí.
4. SÓLIDOS DE TENSIÓN CONSTANTE
Siguiendo la estela de GalIleo, y una vez 
establecida la teoría de BernouIllI sobre la 
flexión de vigas, LaGranGe intentó resolver 
el problema de obtener la mejor forma de 
una columna comprimida hacia 1770. La 
primera solución en ese sentido fue dada 
dada por Clausen en 1851, y después por 
Keller (12), solución que ha sido posterior-
mente generalizada.
El problema de encontrar la forma de una 
ménsula cargada en el extremo con máxi-
ma capacidad de carga y mínimo coste, 
planteado por GalIleo, es un tema clásico 
en los manuales del siglo XX. Un recuen-
to detallado de soluciones, incluyendo 
peso propio y diseño por resistencia o por 
rigidez, puede consultarse en Karihaloo 
et Hemp (13).
Para nuestros propósitos aquí, bastará con 
examinar con detalle la solución dada para 
el cable suspendido -simétrica de aquella 
otra para la columna, puesto que sus carac-
terísticas más sobresalientes son las mismas 
que las formas propuestas para otros pro-
blemas (ménsula, etc).
4.1. Un cable crecedero
Si dejamos que la figura del cable suspendi-
do adopte cualquier forma, dentro del esque-
ma de una línea vertical, la variable adicio-
nal de diseño es su área, A. Puede plantearse 
la condición de que el cable tenga tensión 
constante bajo su propio peso [16]:
      [16]
y la solución es un perfil exponencial [17]:
A=A0· exp(x/A  )      [17]
y para una sección circular [18]:
    [18]
Esta solución (Figura 1), parece superar los 
límites de la proposición VII: la tensión es 
constante con independencia del tamaño 
del cable. Y es capaz de soportar una carga 
útil (Q = A0 f).
Pero el volumen del cable crece exponen-
cialmente con su tamaño: A0 /A (exp (L/A) 
- 1), por lo que en cualquier caso es una 
estructura "intratable", con un coste [19]:
  [19]
Además, desafortunadamente, no es la so-
lución del problema planteado: la solución 
tan solo asegura la constancia de la tensión 
en la dirección de x, σx = f. Pero ésta no es 
la tensión principal y como el borde está 
libre de tensiones, una dirección principal 
es normal a él (σb = 0) y la otra tangente. La 
tensión tangencial τxy no es nula en el borde 
y, en consecuencia, la tensión normal en la 
dirección tangente al borde, σa , es mayor 
que f: la solución resulta inviable.
Más precisamente, σa = f /cos2(α) siendo α el 
ángulo de la tangente al borde con el eje x. 
Conforme L crece, cos α → 0 exponencial-
mente, y la tensión máxima crece de igual 
forma.
El crecimiento exponencial de la tensión o 
del coste no es de mucha importancia para 
la aplicación práctica de este tipo de solu-
ciones: se aplican a tamaños estructuralmen-
te pequeños (L<<A  ) y, como es bien sabido, 
la función exponencial crece muy despacio 
cuando su argumento (L/A ) es pequeño: por 
tanto los errores en tales casos son despre-
ciables y la aproximación muy buena.
Los problemas de esta solución no acaban 
ahí: para que con σx = f el tensor de ten-
siones sea admisible mecánica y cinemá-
ticamente tiene que ocurrir (pensando en 
la versión 2D) que σy = A + By y τxy = -ρ x 
siendo A y B dos constantes de integración 
=fA = ∫0    ρAdx;
L dA dx
A A
(
(y = r0· exp(x /A ) = r0 · exp
x
2A
Q + ρV(L)
ρ
1C= =1+Q {exp(L /A  )-1}
1. Cable de tensión "constante": 
solución clásica.
1
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a determinar mediante condiciones de con-
torno, que, en este caso, pueden resumirse 
en que las direcciones principales de ten-
sión sean paralelas al borde de la figura. De 
hecho, pueden determinarse tanto A como 
B, pero B tendría que ser una función no 
lineal de y, lo que impediría cumplir con 
la ecuación de compatibilidad en tensio-
nes; al menos seguiría habiendo equilibrio, 
aunque σy crecería exponencialmente con 
y. Por tanto, el cable crecedero no es un 
diseño de tensión constante.
No conocemos ninguna solución analítica 
para esta figura, y parece muy difícil ob-
tenerla, de manera que no podemos decir 
nada acerca de la existencia de un tama-
ño límite. En la figura 2 puede observarse 
la fortísima concentración de tensiones en 
una chapa metálica 2D.
4.2. Otras figuras crecederas
Con los mismos problemas del cable 
crecedero, se conocen soluciones con 
tensión longitudinal constante para la 
ménsula y la viga doblemente apoyada 
sometidas a carga y a su propio peso (13). 
Como en el caso del cable no puede afir-
marse nada respecto a la existencia de 
un tamaño insuperable: en todas ellas las 
tensiones principales crecen sin límite, 
aunque son útiles para tamaños pequeños 
(14, 15).
Pero existen otras soluciones de tensión 
constante más cercanas a las estructuras 
reales: Cervera (10) presenta la de arco 
y arco + catenaria, de sección variable 
(exponencialmente) en ambos casos. Es-
tas soluciones tienen problemas similares 
a las anteriores, tensiones principales de 
mayor valor que la tensión constante usa-
da en el diseño. A pesar de ello, hay un 
tamaño límite insuperable que definen un 
alcance para ambos esquemas (aunque 
sea aproximadamente, por la inviabilidad 
de la solución). Más precisamente la luz 
máxima es πA en ambos casos y, además, 
se trata de una longitud inalcanzable que 
requeriría una altura infinita.
5. UNA HIPÓTESIS ADICIONAL
Si se elige como hipótesis de trabajo a HP, 
el proceso de refutación es muy produc-
tivo: se trata de buscar aquellos casos en 
que es refutable y, por tanto, ir restringien-
do su campo de validez. Por ello, duran-
te la exploración, habrá que definir con 
más nitidez el contexto de los problemas 
estructurales en que HP pueda ser útil 
(estructuras sometidas a campos gravita-
torios uniformes y otras acciones, criterios 
de rotura de los materiales, etc).
Dentro del campo de validez de HP, y 
para problemas concretos de interés, el 
otro objetivo prioritario es la determina-
ción del tamaño insuperable para un pro-
blema concreto. De nuevo es necesaria 
una hipótesis de trabajo. A la vista de toda 
la exploración anterior cabe proponer la 
siguiente:
para cada problema, el tamaño insupera-
ble para cualquier forma es el de la forma 
óptima de grueso constante
Por ejemplo, en el caso del problema de 
sostener un peso en el extremo inferior de 
un cable, el tamaño máximo para un cable 
de sección constante es el alcance estruc-
tural del material empleado. La hipótesis 
adoptada afirma que ningún otro cable 
de sección variable podrá superar ese lí-
mite. De nuevo se trata de una hipótesis 
refutable y, por tanto, podrá avanzarse en 
determinar su campo de validez. Aunque 
esta segunda hipótesis puede resultar sor-
prendente surge de la consideración de la 
tensión tangencial. Como es bien sabido, 
cualquier estado de tensión puede des-
componerse en unas direcciones dadas 
en la suma de un estado de tensiones nor-
males (sin tangenciales) y de otro de ten-
siones tangenciales (sin normales). El teo-
rema de Michell y otras consideraciones 
sugieren que cualquier solución óptima 
tiene que estar libre de tensiones tangen-
ciales en los puntos de tensión máxima. 
Finalmente, en cualquier elemento lineal, 
si la sección varía a lo largo de la direc-
triz resulta inevitable la aparición de ten-
siones tangenciales a lo largo de todo el 
borde. Solo el grueso (sección) constante 
puede evitar su aparición.
2. Simulación de una chapa 
“exponencial” a 400N/mm2. De 
izquierda a derecha y de arriba 
abajo: σx, σy, τxy y tensión de 
Von Mises.
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6. CONCLUSIONES
Hemos visto que existen casos en que la 
existencia de tamaños insuperables, y por 
tanto de problemas estructurales irreso-
lubles, no puede ponerse en duda. Pero 
como solo se trata de algunos casos, no 
demuestran que HP sea generalizable a 
cualquier problema estructural. Además, 
como los casos presentados solo manejan 
estructuras de grueso constante, ni siquie-
ra sirven para iniciar la “impracticable” 
refutación de HO.
Por otro lado, existen pseudo soluciones 
muy prometedoras, y desde luego muy 
útiles para tamaños muy pequeños, que 
mal interpretadas pueden hacer creer que 
algunos problemas estructurales tendrían 
siempre solución con independencia del 
tamaño; pero tal creencia no sería más que 
una superstición. HO, en consecuencia, no 
cuenta con ningún caso que la sostenga, 
aunque tampoco se han presentado refuta-
ciones parciales concluyentes.
La cuestión, por tanto, permanece abierta. 
Y en un contexto cultural como el presen-
te, en el que la confianza en la bondad del 
“crecimiento indefinido” sigue siendo tan 
popular, nos parece que se trata de una 
cuestión de indudable interés cultural, a 
pesar de su apariencia teórica: si HP fuera 
cierta, podrían aportarse argumentos en 
contra de los modelos del “crecimiento” 
desde una disciplina como la mecánica, 
menos sospechosa de veleidades ideoló-
gicas que, por ejemplo, la ecología o el 
sentido común. De hecho, las estrategias 
a desarrollar para esa demostración po-
drían ser de utilidad en otros casos seme-
jantes, la ecuación diferencial de trans-
porte, por ejemplo.
De todas formas, demostrar HP no parece 
nada fácil; además podría tratarse de un 
teorema prescindible: a fin de cuentas, no 
parece que sea necesaria ninguna demos-
tración para aceptar la certeza de que en 
un planeta finito no cabe un crecimiento 
indefinido de ninguna magnitud (aun-
que paradójicamente nuestra civilización 
acepta la hipótesis contraria con una natu-
ralidad pasmosa).
La cuestión tiene otro interés añadido, más 
práctico: ver si es necesario mejorar el mo-
delo estándar de la teoría de diseño, basada 
en relaciones simples entre tamaño y carga 
útil, como la que se dedujo en el caso del 
cable suspendido. Para ello sería necesa-
rio conocer el alcance de cada esquema 
estructural sin restringirnos a soluciones 
semejantes, buscando la forma óptima des-
de el punto de vista de mayorar el alcance 
estructural del esquema grueso constante.
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